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Chapitre 1 Apercu

1. Apergu

L'utilisateur peut effectuer la mise a jour du micrologiciel, le réglage AF, le réglage de I'ouverture et le
réglage de la sensibilité MF de I'objectif AF Samyang @ monture Sony E.

Mise a jour du micrologiciel de I'objectif
La nouvelle version du micrologiciel peut étre téléchargée via la page d'accueil de Samyang.

Réglage AF
L'AF de I'objectif peut étre ajusté de 4.

Réglage de I'ouverture
L'utilisateur peut régler la position d'exploitation de I'ouverture.

Réglage de la sensibilité MF

La vitesse Lente, Normale et Rapide peut étre réglée pour la vitesse de déplacement de la mise au point
en mode MF.

Attention !
La Station d'Objectif Samyang (vendue séparément) est nécessaire pour utiliser ce logiciel.

Elle n'est destinée qu'a I'objectif AF Samyang a monture Sony E. Aucune autre monture ne peut étre
utilisée.

Avis
Les spécifications et la performance de ce produit sont sujettes a modification sans préavis.
Samyang n'est pas responsable de tout dommage direct ou indirect en raison d'un dysfonctionnement du

logiciel, du matériel du PC de ['utilisateur, de périphériques ou d'environnements de réseau lors de
I'utilisation de ce logiciel.



2. Spécifications systéme recommandées

Windows

1) Windows 7 ~ Windows 10

2) 1 Go de RAM ou plus

3) 1 Go d'espace disque dur ou plus
4)

5)

Résolution d'écran de 1024 x 768 ou plus
Port USB 2.0

Mac OS

1) Mac OS X Ver.10.9 ~10.12
2) 1 Go de RAM ou plus

3) 1 Go de disque dur ou plus
4)

5)

Résolution d'écran de 1024 x 768 ou plus
Port USB 2.0



3. Installation des pilotes des périph

ériques

Lors de la connexion de la station de I'objectif a un PC, Windows détecte le pilote du périphérique et

démarre son installation.

Si le pilote de périphérique a déja été installé, cette étape est omise.

P
:_j Diriver Software Installation

==

Installing device driver software

CDC R5-232 Emulation Demo

Skip obtaining driver software from Windows

Obtaining device driver software from Windows Update might take a while.

C i 3earching Windows Update...

Update

Close

Lorsque l'installation du pilote du périphérique est terminée, le port série USB (COMXX) est créé comme

indiqué sur la figure ci-dessous.

p
:_] Driver Software Installation

[S5)

Your device is ready to use

USB Serial Port{COM3)

+/ Ready to use

Close

Si le pilote du périphérique a déja été installé, visualisez-le depuis le gestionnaire de périphériques comme

illustré ci-dessous.

" }3 Mice and other pointing devices
> A Monitors

b ¥ Metwork adapters

473 Ports (COM & LPT)

. 75" USB Serial Port(COM3)

Le numéro du port COM varie selon l'ordin

ateur, donc assurez-vous qu'il soit soigneusement vérifié.
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Chapitre 2 Utilisation du programme

® Connectez le PC et la station de I'objectif, puis montez I'objectif.
® Exécutez le programme en cliquant sur I'icdne de raccourci sur le PC.

@ Samyang Lens Manager ver.11 (FRA) = =
SAMYANG OPTICS 7
Veuillez monter votre objectif.
Connecter la station d'objectif 4 un ordinateur via un cable USB
et monter I'objectif sur la station d'obiectif,
Connexion de I'objectif Mise 2 jour du
micrologiciel
"AF| O _
L =7 ) Statut de la connexion
Réglage AF Reéglage de |'ouverture
Port COM : |COMI0 ¥| _Connexion de \'cbiec_‘tp
" MF!
L
Réglage de la Infos sur la station
sensibilité MF d'objectif

1. Réglage de la connexion de I'objectif

Vérifiez le numéro COM du port série USB du gestionnaire de périphériques, puis sélectionnez un port
COM et cliquez sur le bouton de connexion de I'objectif.

Lorsque la connexion se fait sans probléme, I'écran passe a la page de mise a jour du micrologiciel et les
informations de I'objectif connecté sont affichées.



2. Mise a jour du micrologiciel

. Samyang Lens Ma"ager verll (FRA) = x
SAMYANG OPTICS ; SCONNECTER®
AF 14mm / F2.8 FE Infos objectif
Samyang Lens
~N Objectif ID : 123456789
— Rt F/W : Ver. 19
Connexion de I'objectif Mise & jour du
micrologiciel AF Pint : 0
De I'ouverture : 0
| — £ MF Ring : Normal
I_A F_I k‘r ‘
Réalage AF Réglage de I'ouverture
Mise a jour du micrologiciel
r . Lien de téléchargement
LGERI i
Charger le firmware
Réglage de la Infos 5U 'b\la s‘.l?'.ic-n
sensibiite b drobect Mise a jour du micrologiciel

L'image de I'objectif connecté s'affiche sur la gauche.

Infos objectif

Identifiant de I'objectif : Identifiant unique de I'objectif

Micrologiciel : Informations actuelles sur la version du micrologiciel de I'objectif
Réglage AF : Niveau de réglage AF de I'objectif actuellement fixé

Ouverture : Informations de réglage de l'ouverture actuelle

Bague MF : Niveau de réglage de la sensibilité MF

Lien de téléchargement : Un lien est fourni sur la page d'accueil de Samyang Optics, ou vous pouvez
télécharger le micrologiciel sur TELECHARGER.

Charger le firmware : Sélectionnez le fichier le plus récent du micrologiciel téléchargé via la page d'accueil.
Mise a jour du micrologiciel : Effectuez la mise a jour du micrologiciel aprés avoir ouvert le fichier.



Ordre de mise a jour du micrologiciel

1) Téléchargez le micrologiciel de I'objectif via TELECHARGER sur la page d'accueil de Samyang.

2) Sélectionnez le fichier du micrologiciel téléchargé a 'aide du bouton Charger le fichier micrologiciel de
I'objectif.
Lorsque le fichier est correctement sélectionné, la fenétre contextuelle de fin sera affichée. Cliquez sur
le bouton OK.

3) Cliquez sur le bouton de mise a jour du micrologiciel.

4) Lisez le contenu de la fenétre contextuelle Attention, puis cliquez sur le bouton OK.

5) La mise a jour du micrologiciel sera effectuée comme indiqué sur la figure ci-dessous.

Mise a jour du micrologiciel en cours, veuillez patienter...

o

6) Une fois la mise a jour du micrologiciel terminée, cliquez sur le bouton OK.

7) Lorsque I'écran repasse a la page de Réglage de la connexion de I'objectif, vérifiez le port COM et
cliquez sur le bouton de connexion de ['objectif.

8) Sila mise a jour a été effectuée avec succes, vous pouvez voir la version du micrologiciel mis a jour sur
la page de mise a jour du micrologiciel.

Attention !

® Utilisez une batterie complétement chargée ou branchez 'adaptateur secteur au PC lors de I'utilisation
de ce logiciel.

® Ne retirez pas I'objectif et n'appuyez pas sur le bouton Séparation pendant la mise a jour du
micrologiciel.

® Ne pas arréter le PC lors de la mise a jour du micrologiciel.

® Ne pas préciser ou modifier les réglages de I'objectif pendant la mise a jour du micrologiciel.



% Une fermeture inattendue se produit pendant la mise a jour du firmware.
1) Quittez le «Gestionnaire d'objectifs» et retirez le cable USB.

)
2) Rebranchez le cable USB et lancez 'Lens Manager'.
3) Cliquez sur "Lens Connect". Sile message "L'objectif n'est pas connecté" apparait, cliquez sur "OK".
)
)

4) Passez a I'onglet Mise a jour du micrologiciel et réessayez la mise a jour du micrologiciel.
5) Si la mise a jour du firmware se termine correctement, les informations sur I'objectif seront affichées.



3. Réglage AF

L'AF peut étre réglé de 14.

@ Samyang Lens Manager ver 1.1 (FRA) = 22
SAMYANG OPTICS ; &ZCONNECTED @
AF 14mm / F2.8 FE
Réglage AF
>
1 Ne pas retirer I'objectif ni appuyer sur le bouton de détachement
— V lors de I'enregistrement des données
Connexion de I'objectif Mise & jour du
micrologiciel
"AF] g
IE———] "
| | | | | | | | |
Réglage AF Réglage de I'ouverture

I |
TMF, i

Réglage de la Infos sur la station
sensibilité MF d'objectif Par défaut Sauvegarder

Lorsque vous appuyez sur le bouton Enregistrer aprés avoir terminé le réglage de la mise au point, la
valeur modifiée sera appliquée.

4. Réglage de lI'ouverture

Réglez la position des lames d'ouverture. (Intervalle entre -5 et 10)
Le réglage d'ouverture s'effectue au moment de I'expédition d'usine, de sorte que la valeur affichée lors du
passage a la page Réglage de I'ouverture est la valeur de Réglage d'ouverture actuelle de I'objectif.

Ordre de réglage

1) Cliquez sur le bouton Réinitialisation : Déplace I'ouverture a son point de départ.

2) Déplacer I'ouverture jusqu'a ce que les lames d'ouverture ne soient pas visibles a I'aide des boutons
OUVERTURE (+) et FERMETURE (-) tout en vérifiant I'ouverture de I'objectif visuellement.

3) Siles lames d'ouverture ne sont pas visibles, arrétez immédiatement le réglage et cliquez sur le bouton

Sauvegarder.
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@ Samyang Lens Manager ver11 (FRA) [= T

SAMYANG OFTICS FCONNECTED®
AF 14mm / F2.8 FE
Réglage de I'ouverture
h - Cliguez sur le bouton Réinitialisation.
r 9 - Déplace I'ouverture & son point de départ.
— - Réglage de la position « pleine ouverture ».
Connexion de ['objectif Mise & jour du
micrologiciel
ETE
r - (A ! ! [ ! \ ! [ ! I ! o ! !
I—AF_I "“ 5 -4 -3 -2 -1 1] 1 2 3 4 5 6 7 ] 9 10
Réglage AF Réglage de I'ouverture | FERME OUVERT p
"MF,
L
Réglage de la Infos sur la station
sensibilité MF d'obiectif Sauvegarder

Bouton Réinitialisation : Déplace I'ouverture a son point de départ pour le réglage de I'ouverture.
Bouton OUVERTURE (+) : Déplace I'ouverture a la position OUVERTE d'une étape.

Bouton FERMETURE (-) : Déplace I'ouverture a la position FERMEE d'une étape.

Bouton Sauvegarder : Enregistre le réglage actuel de I'objectif une fois le réglage terminé.

1



5. Réglage de la sensibilité MF

Réglez la sensibilité du mouvement de mise au point en fonction de la vitesse de rotation de la bague MF
en mode MF.

Le réglage peut étre ajusté sur 3 étapes, soit lent, normal ou rapide.

Sélectionnez une sensibilité désirée parmi 3 niveaux de sensibilité, puis cliquez sur le bouton Sauvegarder.

@ Samyang Lens Manager ver1.1 (FRA) = =
SAMYANG OPTICS FCoNNECTED®
AF 14mm / F2.8 FE
Réglage de la sensibilité MF
h - Réglage de la sensibilité de la bague de mise au point en modes MF et DMF
: R
Connexion de ["objectif Mise & jour du
micrologiciel
Lent Normal Rapide
"AF] g\
L /b
Réglage AF Réglage de I'ouverture

|
LGN i

Réglage de la Infos sur la station
sensibilité MF d'obiectif Sauvegarder

6. Infos sur la station d'objectif.

Les informations de version et le manuel de I'utilisateur de la station d'objectif peuvent étre visualisés.
Lampe a LED

Arrét : L'objectif n'est pas monté ou I'objectif est déconnecté.
Marche : L'objectif est connecté normalement aprés son montage.
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