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Capitulo 1 Resumen

1. Resumen

El usuario puede llevar a cabo la actualizacion de firmware, configuracion de ajuste de AF, ajuste de
apertura, y el ajuste de sensibilidad MF para la lente AF con montura Sony E de Samyang.

Actualizacion de firmware de la lente
La nueva version del firmware se puede descargar a través de la pagina de inicio Samyang.

Configuracién de Ajuste de AF
El AF de la lente se puede ajustar en 4.

Ajuste de apertura
El usuario puede ajustar la posicion de funcionamiento de la apertura.

Ajuste de sensibilidad MF
Se pueden establecer Lento, Normal y Rapido como la velocidad de movimiento de enfoque en el modo
MF.

iPrecaucion!
La estacion para la lente de Samyang (se vende por separado) es necesaria para el uso de este software.
Esto es s6lo para la lente AF con montura Sony E de Samyang. No se pueden utilizar otras monturas.

Aviso

Las especificaciones y el rendimiento de este producto estan sujetos a cambios sin previo aviso.
Samyang no se hace responsable de ningun dafio directo o indirecto debido al mal funcionamiento de
software, hardware de PC del usuario, dispositivos periféricos o entornos de red durante el uso de este

software.



2. Especificaciones recomendadas del sistema

Windows

1) Windows 7 ~ Windows 10

2) 1 GB de RAM o mas

3) 1 GB de espacio de disco duro o mas
4)

5)

Resolucion de pantalla de 1024 x 768 o superior
Puerto USB 2.0

Mac OS

1) Mac OS X Ver.10.9 ~ 10.12
2) 1 GB de RAM o mas

3) 1 GB de disco duro o mas
4)

5)

Resolucién de pantalla de 1024 x 768 o superior
Puerto USB 2.0



3. Instalacion de los controladores de dispositivos

Al conectar la estacién de la lente a un PC, Windows detecta el controlador del dispositivo y comienza su
instalacion.
Si el controlador del dispositivo ya ha sido instalado, se omitira este paso.

I !
:_] Diriver Software Installation ﬁ

Installing device driver software
CDC R5-232 Emulation Demo C i 3earching Windows Update...

Obtaining device driver software from Windows Update might take a while.
Skip obtaining driver software from Windows Update

Close

Cuando se haya completado la instalacion del controlador del dispositivo, se creara un puerto de serie USB
(COMXX) como se muestra en la siguiente figura.

:_j Driver Software Installation ﬁ
Your device is ready to use
USB Serial Port{COM3) +/ Ready to use

A &

Si el controlador del dispositivo ya ha sido instalado, conslltelo desde el administrador de dispositivos

como se muestra a continuacion.

" }E!, Mice and other pointing devices
- A Monitors

b ¥ Metwork adapters

473 Ports (COM & LPT)

. 75" USB Serial Port(COM3)

EI N.° de Puerto COM varia segun el equipo, asi que asegurese de que ha sido comprobado

detenidamente.



Capitulo 2 Uso del programa

® Conecte el PC y la estacién de la lente y, a continuacién, monte la lente.
® Ejecute el programa haciendo clic en el icono de acceso directo del PC.

@ samyang Lens Manager ver.1.1 (ESP)

SAMYANG OPTICS »

Por favor, monte su lente.

Conectando la estacion de la lente a un ordenador a través de un cable USB
y monte la lente en la estacién de la lente,
Conexitn de la lente Actualizacion
de firmware
"AF g, )
L w ) Estado de la conexion
Configuracion de Ajuste de apertura
Ajuste de AF Puerto COM : [COMIO ~| . Conexién de la Ienty
" MF,
L -
Ajuste de Informacién de la
sensibilidad MF estacion de la lente

1. Configuracion de la conexién de la lente

Compruebe el N.° COM del puerto de serie USB del Administrador de dispositivos y, a continuacion,
seleccione un Puerto COM y haga clic en el botdn de Conexioén de la lente.

Cuando la conexion se realiza sin la edicion, la pantalla se movera a la pagina de Actualizacién de firmware
y se mostrara la informacion de la lente conectada.



2. Actualizacion de firmware

@ Samyang Lens Manager ver 11 (E5P) = =
SAMYANG OFTICS CoNNECTER®
AF 14mm [ F2.8 FE Informacion de la lente
Samyang Lens
: Produccion ID : 123456789
Conexion de la lente Actualizacion FIW : Ver. 19
de firmware i
AF Pint: 0
Apertura : 0
/N
FA F—I ( ‘ MF Ring : Normal
(I v/l
Configuracion de Ajuste de apertura
Ajuste de AF . .-
Actualizacion de firmware
= = Enlace de descarga
LG i
Cargue el archivo de firmware de la lente
Ajuste de Informacidn de la
sensibilidad MF estacion de la lente Actualizacion de firmware

La imagen de la lente conectada se muestra a la izquierda.
Informacion de la lente

Identificacion de la lente: N° de ID unico de la lente

F/W: Informacién de la versién actual del firmware de la lente
Ajuste AF: Nivel de ajuste de AF de la lente establecida actualmente
Apertura: Informacion sobre el ajuste de apertura actual

Anillo MF: Nivel de ajuste de sensibilidad MF

Enlace de descarga: Se proporciona un enlace a la pagina principal de Samyang Optics, donde puede
descargar el firmware desde la seccion DOWNLOAD.

Cargue el archivo de firmware de la lente: Sirve para seleccionar el nuevo archivo del firmware descargado
a través de la pagina de inicio.

Actualizacion de firmware: Sirve para llevar a cabo la actualizacién de firmware después de abrir el archivo.



Orden de actualizacion de firmware

1) Descargue el firmware para la lente a través de la seccion DOWNLOAD de la pagina de inicio de
Samyang Optics.

2) Seleccione el archivo de firmware descargado usando el boton de Cargue el archivo de firmware de la
lente.
Cuando el archivo se seleccione correctamente, aparecera la ventana emergente de finalizacion. Haga
clic en botén OK.

3) Haga clic en el botén de actualizacion de firmware.

4) Lea el contenido de la ventana emergente sobre Precauciones y, a continuacién, haga clic en el botén
OK.

5) La actualizacion de firmware se llevara a cabo como se muestra en la figura siguiente.

Actualizando el firmware, por favor, espere...

6) Cuando se haya completado la actualizacién de firmware, haga clic en el botén OK.

7) Cuando la pantalla se mueve otra vez a la pagina de Configuracién de Conexion de la lente, compruebe
el Puerto COM y haga clic en el boton de Conexién de la lente.

8) Sila actualizacion se ha realizado con éxito, podra consultar la version de firmware actualizado en la
pagina de actualizacién de firmware.

iPrecaucion!

® Utilice una bateria completamente cargada o conecte el adaptador de CA al ordenador durante el uso
de este software.

® No retire la lente ni pulse el botén de Separacion, mientras que la actualizacion de firmware se esté
llevando a cabo.

® No apague el PC mientras que la actualizacién de firmware se esté llevando a cabo.

® No especifique ni cambie los ajustes de la lente mientras que la actualizacién de firmware se esté
llevando a cabo.



% Se produce un apagado inesperado durante la actualizacion del firmware.
1) Salga del 'Lens Manager' y extraiga el cable USB.
2) Vuelva a conectar el cable USB y ejecute 'Lens Manager'.
3) Haz clic en "Conectar con objetivo". Si aparece el mensaje "Lens no esta conectado”,
haga clic en "Aceptar”.
4) Cambie a la pestafia de actualizacién de Firmware y vuelva a intentar la actualizacion del firmware.
5) Si la actualizacion del firmware finaliza correctamente, se mostrara la informacion del objetivo.



3. Configuracién de Ajuste de AF

El AF se puede ajustar en t 4.

@ Samyang Lens Manager ver 11 (ESP)

= 2

SAMYANG OPTICS

AF 14mm /| F2.8 FE

<CONNECTED @

Configuracion de Ajuste de AF

7 7N
: N
Conexion de la lente Actualizacion
de firmware
"AF g\
| B w b
CO&{&?:EEREG Ajuste de apertura

I |
LG i

Ajuste de Informacién de la
sensibilidad MF estacion de la lente

No quite |a lente ni presione el botén de extraccién mientras guarda datos,

Predeterminado

Cuando presione el boton Guardar después de completar el ajuste de enfoque, se aplicara el valor

cambiado.

4. Ajuste de apertura

Establezca la posicion de las hojas de apertura. (Rango entre -5 y 10)

El ajuste de apertura se lleva a cabo en el momento del envio desde fabrica, por lo que el valor que se
muestra cuando se mueve a la pagina de ajuste de apertura es el valor del ajuste de abertura actual de la

lente.

Orden de ajuste

1) Haga clic en el boton de Restablecer: Mueve la apertura a su punto de partida.

2) Mueva la apertura hasta que las hojas de apertura no se vean usando los botones ABRIR (+) y

CERRAR (-), mientras que comprueba la apertura de la lente visualmente.
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3) Silas hojas de apertura no se ven, detenga inmediatamente el ajuste y haga clic en el botéon Guardar.

@ samyang Lens Manager ver.1l (ESP) [= 2 |

SAMYANG OPTICS » S CONNECTED @

AF 14mm | F2.8 FE

Ajuste de apertura

h - Haga clic en el botén de Restablecer.
- Mueve la apertura a su punto de partida.

- Configurando la posicion de "apertura completa”.

Conexion de la lente Actualizacion
de firmware

[—AF—| (A R e
| I ') 5 4 3 -2 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Confi i6n d i

Chiuste de Ap | [ Ao de cperture « ABRR CERRAR P

||

MF
L
Ajuste de Informacién de la

sensibilidad MF estacion de la lente Guardar

Botdén de Restablecer: Mueve la apertura a su punto de partida para el ajuste de apertura.
Botén ABRIR (+): Mueve la apertura a la posicion ABIERTA en 1 paso.

Botén CERRAR (-): Mueve la apertura a la posicion CERRADA en 1 paso.

Botén Guardar: Guarda el ajuste actual de la lente cuando se haya completado el ajuste.

1



5. Ajuste de sensibilidad MF

Cambia la sensibilidad del movimiento de enfoque de acuerdo con la velocidad de rotacién del anillo MF en
el modo MF.

El ajuste se puede ajustar en 3 pasos, incluyendo Lento, Normal, Rapido.
Seleccione una sensibilidad deseada entre los 3 niveles de sensibilidad y, a continuacion, haga clic en el
boton Guardar.

@ Samyang Lens Manager ver.11 (ESF) = =

SAMYANG OPTICS » RCONNECTED @

AF 14mm | F2.8 FE

Ajuste de sensibilidad MF

- Configurando la sensibilidad del anillo de enfoque en el modo MF y DMF.
\

Conexi6n de la lente

L _ - e
'_A F—I k A‘ .
el . Lento Normal Réapido
Configuracion de Ajuste de apertura

Ajuste de AF

| —

MF
L -
Ajuste de Informaci6n de la

sensibilidad MF estacion de la lente Guardar

6. Informacioén de la estacion de la lente

Puede consultarse la informacion de la versidon y el manual del usuario de la estacion de la lente.
Lampara LED

Desconectada: La lente no esta montada o la lente esta desconectada.
Conectada: La lente ha sido conectada normalmente después de haber sido montada.
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