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Kapitel 1 Ubersicht

1. Ubersicht

Der Benutzer kann das Firmware-Update, die Einstellung der AF-Anpassung, die Blendeneinstellung und
die MF-Empfindlichkeitseinstellung fir das Sony E-Bajonett-AF-Objektiv von Samyang durchfihren.

Objektiv-Firmware-Update
Die neueste Version der Firmware kann von der Samyang-Homepage heruntergeladen werden.

Einstellung AF-Anpassung
Der AF des Objektivs kann um +4 angepasst werden.

Blendeneinstellung
Der Benutzer kann die Betriebsposition der Blende einstellen.

MF Empfindlichkeitseinstellung
Die Geschwindigkeit der Fokusbewegungen im MF-Modus kann auf Langsam, Normal und Schnell
eingestellt werden.

Achtung!

Fir die Nutzung dieser Software ist die Samyang-Objektivstation (separat erhaltlich) erforderlich.
Diese Software funktioniert nur mit dem Sony E-Bajonett-AF-Objektiv von Samyang. Andere Bajonette
kénnen nicht verwendet werden.

Hinweis

Anderungen der Spezifikationen und Leistungsdaten dieses Produkts sind ohne vorherige Ankiindigung
maoglich.

Samyang haftet nicht fir direkte oder indirekte Schaden an der Hardware des PCs, der Peripheriegerate
oder der Netzwerkumgebungen des Benutzers, die aufgrund von Fehlfunktionen der Software wahrend der
Benutzung dieser Software auftreten kénnen.



2. Empfohlene Systemspezifikationen

Windows

1) Windows 7 ~ Windows 10

2) 1 GB RAM oder mehr

3) 1GB Festplattenspeicher oder mehr
4)

5)

Bildschirmauflésung von 1024 x 768 oder héher
USB 2.0-Anschluss

Mac OS

1) Mac OS X Vers.10.9 ~ 10.12

2) 1 GB RAM oder mehr

3) 1GB Festplattenspeicher oder mehr
4)

5)

Bildschirmauflésung von 1024 x 768 oder héher
USB 2.0-Anschluss



3. Installation der Geratetreiber

Wenn die Objektivstation mit einem PC verbunden wird, erkennt Windows den Geratetreiber und beginnt
mit der Installation.
Wenn der Geratetreiber bereits installiert wurde, wird dieser Schritt Gbersprungen.

I !
:_j Diriver Software Installation ﬁ

Installing device driver software
CDC R5-232 Emulation Demo C i 3earching Windows Update...

Obtaining device driver software from Windows Update might take a while.
Skip obtaining driver software from Windows Update

Close

Wenn die Installation des Geratetreibers abgeschlossen ist, wird der USB Serial Port (COMXX) wie in der

Abbildung unten gezeigt erstellt.

:_] Driver Software Installation ﬁ
Your device is ready to use
USB Serial Port{COM3) +/ Ready to use

A &

Wenn der Geratetreiber bereits installiert wurde, wird er im Geratemanager wie unten dargestellt angezeigt.

" }3 Mice and other pointing devices
> A Monitors

b ¥ Metwork adapters

473 Ports (COM & LPT)

. 75" USB Serial Port(COM3)

Die COM-Port-Nr. variiert je nach Computer. Uberpriifen Sie sie also sorgféltig.
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Kapitel 2 Verwendung des Programms

® \erbinden Sie den PC und die Objektivstation und bauen Sie dann das Objektiv an.
® Flhren Sie das Programm aus, indem Sie auf das Verknipfungssymbol auf dem PC klicken.

@ Samyang Lens Manager ver.1.1 (DEU) = =
SAMYANG OPTICS »
Montieren Sie bitte lhr Objektiv.
Verbinden der Qbjel i Computer mittels USB-Kabel
und Montie f der Objektivstation,

Obijektivanschluss Firmware-Update
"AF S |
I | - Verbindungsstatus
5i|]5t€ ung Blendeneinstellung

SRS, COM-Port: |{COMI0 - Objektivanschlus_s)

"MF,
L

MF E PDf"T‘:”i‘:‘l‘-Qi_- Objektivstation Info,
seinstellung

1. Objektivanschluss einrichten

Prifen Sie die COM-Nr. des USB-Serial Port im Geratemanager, wahlen Sie dann einen COM-Port aus und
klicken Sie auf die Schaltflache ,,Objektivanschluss®.

Wenn die Verbindung korrekt hergestellt wurde, werden auf dem Bildschirm die Firmware-Update-Seite und
die Daten des angeschlossenen Objektivs angezeigt.



2. Firmware-Update

@ Samyang Lens Manager ver. 1.1 (DEU) = =
SAMYANG OPTICS ; CoNNECTER®
AF 14mm [ F2.8 FE Objektiv Info.

Samyang Lens

N Objektiv ID : 123456789
— Rest FIW : Ver. 19
Objektivanschluss Firmware-Update
AF Pint: 0
Blendeneinstellung : 0
I_AF'I (A‘ MF Ring : Normal
LM w)
Einstellung Blendeneinstellung

SIS, Firmware-Update

Besuchen Sie die Website

r i |
LWI FJ o FW-Datei des Objektivs laden

MF Empfindlichkeit

. Objektivstation Info, Update
seinstellung

Die Abbildung des angeschlossenen Objektivs wird links angezeigt.
Objektiv Info.

Obijektiv-ID: Eindeutige ID-Nr. des Objektivs

F/W: Aktuelle Informationen zur Firmware-Version des Objektivs
AF-Einstellung: AF-Einstellungsstufe des aktuellen Objektivs
Blende: Aktuelle Blendeneinstellung-Informationen

MF-Ring: MF Empfindlichkeitseinstellungsstufe

Besuchen Sie die Website: Ein Link zur Homepage von Samyang Optics, von der Sie die Firmware unter
DOWNLOAD herunterladen kénnen.

Schaltflache ,FW-Datei des Objektivs laden®: Wahlen Sie die neueste Firmware-Datei zum Herunterladen
Uber die Homepage aus.

Firmware-Update: Fiihren Sie nach dem Offnen der Datei das Firmware-Update durch.



Reihenfolge des Firmware-Updates

1) Laden Sie die Firmware des Objektivs iber DOWNLOAD auf der Homepage von Samyang Optics
herunter.

2) Wahlen Sie die heruntergeladene Firmware mit der Schaltflache ,FW-Datei des Objektivs laden” aus.
Wenn die Datei korrekt ausgewahlt wurde, wird das Dialogfenster angezeigt. Klicken Sie auf die
Schaltflache ,OK*.

3) Klicken Sie auf die Schaltflache ,Firmware-Update®“.

4) Lesen Sie den Inhalt des Dialogfensters ,Achtung® und klicken Sie dann auf die Schaltflache ,OK®.

5) Das Firmware-Update wird wie in der Abbildung unten gezeigt durchgefuhrt.

Firmware-Update, bitte warten...

6) Wenn das Firmware-Update abgeschlossen ist, klicken Sie auf die Schaltflache ,OK".

7) Wenn auf dem Bildschirm erneut die Objektivanschluss-Seite angezeigt wird, prifen Sie den COM-Port
und klicken Sie dann auf die Schaltflache ,Objektivanschluss®.

8) Wenn das Update erfolgreich durchgefiihrt wurde, wird die aktualisierte Firmware-Version auf der
Firmware-Update-Seite angezeigt.

Achtung!

® Sorgen Sie bei der Verwendung der Software dafir, dass der Akku voll aufgeladenen ist, oder schlielRen
Sie das Netzteil an den PC an.

® Entfernen Sie das Objektiv nicht und betatigen Sie nicht den Entriegelungsknopf, wahrend das
Firmware-Update durchgefiihrt wird.

® Schalten Sie den PC nicht aus, wahrend das Firmware-Update durchgefihrt wird.

® Spezifizieren oder andern Sie nicht die Objektiveinstellungen, wahrend das Firmware-Update
durchgefuhrt wird.



% Eine unerwartete Abschaltung erfolgt wahrend des Firmware-Updates.
1) Beenden Sie den 'Lens Manager' und entfernen Sie das USB-Kabel.
2) SchlieRen Sie das USB-Kabel wieder an und fihren Sie den "Lens Manager".
3) Klicken Sie auf "Lens Connect". Wenn die Meldung "Objektiv ist nicht verbunden" angezeigt wird,
klicken Sie auf "OK".
4) Wechseln Sie zum Register Firmware-Update und wiederholen Sie das Firmware-Update.
5) Wenn das Firmware-Update korrekt abgeschlossen ist, werden die Objektivinformationen angezeigt.



3. Einstellung AF-Anpassung

Der AF kann um 4 angepasst werden.

@ Samyang Lens Manager ver11 (DEU)

= 22

SAMYANG OPTICS »

& CONNECTED @

AF 14mm/F2.8 FE

Objektivanschluss

N
R/

Firmware-Update

Einstellung AF-Anpassung

r, 1

LAF

Einstellung
AF-Anpassung

‘A
oy

Blendeneinstellung

| — |
Lol

MF Empfindlichkeit

i

Objektivstation Info,

Entfernen Sie das Obiektiv nicht und betstigen Sie nicht den
Entriegelungsknopf wahrend der Datenspeicherung,

seinstellung

Wenn Sie nach Abschluss der Fokuseinstellung die Schaltflache Speichern driicken, wird der geanderte

Wert angewendet.

4. Blendeneinstellung

Einstellung der Position der Blendenlamellen. (Bereich zwischen -5 und 10)

Die Blendeneinstellung erfolgt vor dem Versand ab Werk, daher ist der auf der Seite

,Blendeneinstellung“ angezeigte Wert der aktuelle Blendeneinstellungswert des Objektivs.

Reihenfolge der Einstellung

1) Klicken Sie auf die Schaltflache ,Zuriicksetzen®: Damit bewegt sich die Blende zu ihrem Ausgangspunkt

zurick.

2) Bewegen Sie die Blende mit den Schaltflichen OFFNEN (+) und SCHLIESSEN (-), bis die
Blendenlamellen nicht mehr zu sehen sind.

3) Wenn die Blendenlamellen nicht mehr zu sehen sind, beenden Sie die Einstellung sofort und klicken Sie

auf die Schaltflache ,Speichern®.
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@ Samyang Lens Manager ver.11 (DEU) = 2

SAMYANG OFTICS » SRCONNECTED @

AF 14mm [ F2.8 FE
Blendeneinstellung

- Klicken Sie auf die Schaltflache ,Zuriicksetzen®

RS -Einstellen der Einstellung ,vollstandige Blendenofinung

Objektivanschluss Firmware-Update

A l 5 4 -3 -2 -1 01 2 3 4 5 6 7 8 9 10
AF N
Lo b
Einstellung Tl < OFFNEN SCHLIESSEN >

AF-Anpassung

r i |
"M, o

MF Empfindlichkeit Objektivstation Info.
seinstellung Speichern

Schaltflache ,Zurlicksetzen®: Bewegt die Blende zum Zwecke der Blendeneinstellung zu ihrem

Ausgangspunkt zurlck.

Schaltflache OFFNEN (+): Bewegt die Blende um eine Stufe in Richtung der Position OFFEN.

Schaltflache SCHLIESSEN (-): Bewegt die Blende um eine Stufe in Richtung der Position GESCHLOSSEN.
Schaltflache ,Speichern®: Speichert die aktuellen Einstellungen des Objektivs nach deren Abschluss.
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5. MF Empfindlichkeitseinstellung

Einstellung der Fokusbewegungsempfindlichkeit entsprechend der MF-Ring-Drehgeschwindigkeit im MF-
Modus.

Die Empfindlichkeit kann in den drei Stufen Langsam, Normal und Schnell eingestellt werden.

Wahlen Sie unter den drei Empfindlichkeitsstufen die gewlinschte aus und klicken Sie dann auf die
Schaltflache ,Speichern®.

@ Samyang Lens Manager ver.1.1 {DEL) = 2

SAMYANG OFTICS » ZCONNECTED @

AF 14mm /F2.8 FE

MF Empfindlichkeitseinstellung

h - Einstellen der Empfindlichkeit des Fokusrings in MF- und DMF-Modus
Objektivanschluss Firmware-Update
C - 0]
Langsam Normal Schnell
"AF &
L =7 )
Einstellung Blendeneinstellung

AF-Anpassung

. .-
TMF, (i

MF Emp{i|1d|ichkeit Objektivstation Info,
seinstellung Speichern

6. Objektivstation Info.

Die Versionsinformationen und die Bedienungsanleitung der Objektivstation kbnnen hier angezeigt werden.
LED-Leuchte

Aus: Das Objektiv ist nicht angebracht oder nicht angeschlossen.
Ein: Das Objektiv wurde angebracht und korrekt angeschlossen.
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