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Capitulo 1 Resumen

1. Resumen

El usuario puede llevar a cabo la actualizacion de firmware, configuracion de ajuste de AF, ajuste de
apertura, y el ajuste de sensibilidad MF para la lente AF con montura Sony E de Samyang.

Actualizacion de firmware de la lente
La nueva version del firmware se puede descargar a través de la pagina de inicio Samyang.

Configuracién de Ajuste de AF
El AF de la lente se puede ajustar en 4.

Ajuste de apertura
El usuario puede ajustar la posicion de funcionamiento de la apertura.

Ajuste de sensibilidad MF
Se pueden establecer Lento, Normal y Rapido como la velocidad de movimiento de enfoque en el modo
MF.

iPrecaucion!
La estacion para la lente de Samyang (se vende por separado) es necesaria para el uso de este software.
Esto es s6lo para la lente AF con montura Sony E de Samyang. No se pueden utilizar otras monturas.

Aviso

Las especificaciones y el rendimiento de este producto estan sujetos a cambios sin previo aviso.
Samyang no se hace responsable de ningun dafio directo o indirecto debido al mal funcionamiento de
software, hardware de PC del usuario, dispositivos periféricos o entornos de red durante el uso de este

software.



2. Especificaciones recomendadas del sistema

Windows

1) Windows 7 ~ Windows 10

2) 1 GB de RAM o mas

3) 1 GB de espacio de disco duro o mas
4)

5)

Resolucion de pantalla de 1024 x 768 o superior
Puerto USB 2.0

Mac OS

1) Mac OS X Ver.10.9 ~10.12
2) 1 GB de RAM o mas

3) 1 GB de disco duro o mas
4)

5)

Resolucién de pantalla de 1024 x 768 o superior
Puerto USB 2.0

3. Dispositivo USB
Conectar la estacion de lente en el MAC y se puede ver que las Aplicaciones> Utilidades> Ejecutar
"Informacion del sistema" a la vista, seleccione el elemento USB reconocida como sigue:

e0® MacBook Air
¥ Hardware USE Device Tree
ATA ¥ USE 3.0 Bus
Audio ¥ BRCM20702 Hub
Bluetooth Bluetooth USB Host Controller
Camara USB Device
pard Reader
Diagnostics
Disc Burning
Ethernet Cards
Fibre Channe
FireWire CDC RS-232 Emulation Demo:
Graphics/Displays Product 1D .
. roduct ID: x000a
a::::{re RAID Venr.!or ID: 0x04dB (Microchip Technology Inc.)
Version: 1.00
NVMExpress Speed: Up to 12 Mbofsec
PCI Manufacturer: Microchip Technology Inc.
Parallel SCSI Location ID: 0x14100000 / 2
Power Current Available (ma): 500
Current Reguired (mA]: 100
Printers Extra Operating Current (mA}: 0
SAS
SATA/SATA Express
SPI
Storage
Thunderbolt
USB
¥ Network
Firewall
Locations
Volumes
WWWAN

=l MacBook_Air » Hardware > USB » USB 3.0 Bus » CDC RS-232 Emulation Demo

El nuevo archivo tty.usbmodem1411 se crea en el directorio /dev usando el comando 'Is".



4. Preparacién para usar el programa

1) Mono debe estar instalado para ejecutar el programa.
» Descargar (http://www.mono-project.com/download/)

ie0e < in ‘23 www.mono-project.com/downioad/ C L =D
l Mono #Home | &Downioad | @ Documentation  ¥iNews O Community _ a
Download

The latest Mono release is: 4.6 Service Release 2 (4.6.2.16)

Please choose your operating system to view the available packages. Source code is available on GitHub or as a Tarball.

& Mac OS X Mono for Mac OS X is available as a Mac Package (.pkg)
Please refer to the installation guide for more information about how to install and configure your Mono

A Linux environment.

28 Windows & Download Mono

Release Notes

Check out the release notes of all Mono versions here.

MonoDevelop IDE

Please visit the MonoDevelop website for more details about our cross-platform IDE.

Older releases

To access older Mono releases for OS X and Windows, check the archive on the download server. For Linux, please check the

* Instalar Mono (MonoFramework-xxx.pkg)

] ‘& Install Mono Framewark a e ' Install Mono Framewaerk a
Welcome to the Mono Framewark Installer Standard Install on “Sierra”

You will be guided through the steps necessary to install this This will take 1.05 GB of space on your computer.

Introduction

Introduction
software.
R, Read Me Click Install to perform a standard installation of this software
. on the disk “Sierra“.
License

ation Select Destination Select
nstallation Type Installation Type
nstallation nstallation
Summary Summary

Change Install Location...

Continue Customize Go Back Install

2) Si se completa la instalacion de Mono, visite http://www.samyanglensglobal.com Descargue
la LensManager_Mac.zip archivo.
3) Descomprima el archivo descargado y haga doble clic en el archivo "LensManager.sh.command".
(Lens Station debe estar conectado a la PC antes de la ejecucién del programa)



Capitulo 2 Uso del programa

® Conecte el PC y la estacién de la lente y, a continuacién, monte la lente.
® Ejecute el programa haciendo clic en el icono de acceso directo del PC.

[ ] Samyang Lens Manager ver.1.1 (ESP)
SAMYANG OPTICS »

Por favor, monte su lente.

Conectando la estacion de la lente a un ordenador a través de un cable USB
y monte la lente en la estacién de la lente,

Conexién de la lente Actualizacién
de firmware
"AF 5 )
L Jd ') Estado de la conexion
Configuracion de Ajuste de apertura

Ajuste de AF Puerto COM : |/devitty.usbmodem411  w|  Conexion de la lente )

I |
LGN i

Ajuste de Informacion de la
sensibilidad MF estacién de la lente

1. Configuracion de la conexién de la lente

Compruebe el N.° COM del puerto de serie USB del Administrador de dispositivos y, a continuacion,
seleccione un Puerto COM y haga clic en el boton de Conexion de la lente.

Cuando la conexion se realiza sin la edicién, la pantalla se movera a la pagina de Actualizacion de firmware
y se mostrara la informacion de la lente conectada.



2. Actualizacion de firmware

[ ] Samyang Lens Manager ver.1.1 (ESP)
SAMYANG OPTICS »
AF 14mm [ F2.8 FE Informacién de la lente
Samyang Lens
~N Produccion ID : 123456789
= R/ FIW : Ver. 19
Conexion de la lente Actualizacion
de firmware AF Pint: 0
Apertura: 0
| | [N MF Ring : Normal
AF AN
L - "
Configuracion de Ajuste de apertura
Ajuste de AF i ..
Actualizacion de firmware
= = Enlace de descarga
LI i
Cargue el archivo de firmware de la lente
Ajuste de Informacion de la
sensibilidad MF estacion de la lente Actualizacién de firmware

La imagen de la lente conectada se muestra a la izquierda.
Informacion de la lente

Identificacion de la lente: N° de ID unico de la lente

F/W: Informacién de la versién actual del firmware de la lente

Ajuste AF: Nivel de ajuste de AF de la lente establecida actualmente
Apertura: Informacion sobre el ajuste de apertura actual

Anillo MF: Nivel de ajuste de sensibilidad MF

Enlace de descarga: Se proporciona un enlace a la pagina principal de Samyang Optics, donde puede
descargar el firmware desde la seccion DOWNLOAD.

Cargue el archivo de firmware de la lente: Sirve para seleccionar el nuevo archivo del firmware descargado
a través de la pagina de inicio.

Actualizacion de firmware: Sirve para llevar a cabo la actualizacién de firmware después de abrir el archivo.



Orden de actualizacién de firmware

1) Descargue el firmware para la lente a través de la seccion DOWNLOAD de la pagina de inicio de
Samyang Optics.

2) Seleccione el archivo de firmware descargado usando el boton de Cargue el archivo de firmware de la
lente.
Cuando el archivo se seleccione correctamente, aparecera la ventana emergente de finalizacion. Haga
clic en botén OK.

3) Haga clic en el botén de actualizacion de firmware.

4) Lea el contenido de la ventana emergente sobre Precauciones y, a continuacion, haga clic en el boton
OK.

5) La actualizacion de firmware se llevara a cabo como se muestra en la figura siguiente.

Actualizando el firmware, por favor, espere...

6) Cuando se haya completado la actualizacién de firmware, haga clic en el botén OK.

7) Cuando la pantalla se mueve otra vez a la pagina de Configuracién de Conexién de la lente, compruebe
el Puerto COM y haga clic en el boton de Conexién de la lente.

8) Sila actualizacion se ha realizado con éxito, podra consultar la version de firmware actualizado en la
pagina de actualizacién de firmware.

iPrecaucion!

® Utilice una bateria completamente cargada o conecte el adaptador de CA al ordenador durante el uso
de este software.

® No retire la lente ni pulse el botén de Separacion, mientras que la actualizacion de firmware se esté
llevando a cabo.

® No apague el PC mientras que la actualizacion de firmware se esté llevando a cabo.

® No especifique ni cambie los ajustes de la lente mientras que la actualizacién de firmware se esté
llevando a cabo.



El AF se puede ajustar en + 4.

SAMYANG OPTICS y

AF 14mm | F2.8 FE

sensibilidad MF

Ny h
! ./
Conexion de la lente Actualizacion
de firmware
r AF_I t “‘
| I ')
Configuracién de - N ) %
Ajuste de AF Ajuste de apertura
" MF,
L
Ajuste de Informacién de la

estacion de la lente

3. Configuracién de Ajuste de AF

Samyang Lens Manager ver.1.1 (ESP)

Configuracion de Ajuste de AF

Mo quite la lente ni presione el botén de extraccién mientras guarda datos.

Predeterminado

4. Ajuste de apertura

Establezca la posicion de las hojas de apertura. (Rango entre -5 y 10)

El ajuste de apertura se lleva a cabo en el momento del envio desde fabrica, por lo que el valor que se
muestra cuando se mueve a la pagina de ajuste de apertura es el valor del ajuste de abertura actual de la

lente.

Orden de ajuste

1) Haga clic en el boton de Restablecer: Mueve la apertura a su punto de partida.
2) Mueva la apertura hasta que las hojas de apertura no se vean usando los botones ABRIR (+) y
CERRAR (-), mientras que comprueba la apertura de la lente visualmente.

3) Silas hojas de apertura no se ven, detenga inmediatamente el ajuste y haga clic en el botén Guardar.



SAMYANG OPTICS
AF 14mm [ F2.8 FE
Conexion de la lente Actualizacion
de firmware
r, o
AF NI
L b
Configuracién de Ajuste de apertura
Ajuste de AF
I |
MF
L
Ajuste de Informacién de la
sensibilidad MF estacion de la lente

Samyang Lens Manager ver.1.1 (ESP)

Ajuste de apertura

- Haga clic en el botén de Restablecer.
- Mueve la apertura a su punto de partida.

- Configurando la posicién de "apertura completa™.

-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

4 ABRIR CERRAR p

Botdén de Restablecer: Mueve la apertura a su punto de partida para el ajuste de apertura.

Botén ABRIR (+): Mueve la apertura a la posicion ABIERTA en 1 paso.
Botén CERRAR (-): Mueve la apertura a la posicion CERRADA en 1 paso.
Botén Guardar: Guarda el ajuste actual de la lente cuando se haya completado el ajuste.

10




5. Ajuste de sensibilidad MF

Cambia la sensibilidad del movimiento de enfoque de acuerdo con la velocidad de rotacién del anillo MF en
el modo MF.

El ajuste se puede ajustar en 3 pasos, incluyendo Lento, Normal, Rapido.
Seleccione una sensibilidad deseada entre los 3 niveles de sensibilidad y, a continuacion, haga clic en el
botén Guardar.

[ ] Samyang Lens Manager ver.1.1 (ESP)

SAMYANG OPTICS 7

AF 14mmI/F28 FE

Ajuste de sensibilidad MF

- n - Configurando la sensibilidad del anillo de enfoque en el modo MF y DMF.
.\f'

Conexion de la lente Actualizac
de firmware

/N

r, 1
I_AF_I k')‘ Lento Normal Réapido

Configuracién de Ajuste de apertura

Ajuste de AF

r |
TMF, @

Ajuste de Informacion de la

sensibilidad MF estacion de la lente Guardar

6. Informacioén de la estacion de la lente

Puede consultarse la informacion de la version y el manual del usuario de la estacion de la lente.
Lampara LED

Desconectada: La lente no esta montada o la lente esta desconectada.
Conectada: La lente ha sido conectada normalmente después de haber sido montada.

1"



