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Chapitre 1 Apercu

1. Apergu

L'utilisateur peut effectuer la mise a jour du micrologiciel, le réglage AF, le réglage de I'ouverture et le
réglage de la sensibilité MF de I'objectif AF Samyang @ monture Sony E.

Mise a jour du micrologiciel de I'objectif
La nouvelle version du micrologiciel peut étre téléchargée via la page d'accueil de Samyang.

Réglage AF
L'AF de I'objectif peut étre ajusté de 4.

Réglage de I'ouverture
L'utilisateur peut régler la position d'exploitation de I'ouverture.

Réglage de la sensibilité MF

La vitesse Lente, Normale et Rapide peut étre réglée pour la vitesse de déplacement de la mise au point
en mode MF.

Attention !
La Station d'Objectif Samyang (vendue séparément) est nécessaire pour utiliser ce logiciel.

Elle n'est destinée qu'a I'objectif AF Samyang a monture Sony E. Aucune autre monture ne peut étre
utilisée.

Avis
Les spécifications et la performance de ce produit sont sujettes a modification sans préavis.
Samyang n'est pas responsable de tout dommage direct ou indirect en raison d'un dysfonctionnement du

logiciel, du matériel du PC de I'utilisateur, de périphériques ou d'environnements de réseau lors de
I'utilisation de ce logiciel.



2. Spécifications systéme recommandées

Windows

1) Windows 7 ~ Windows 10

2) 1 Go de RAM ou plus

3) 1 Go d'espace disque dur ou plus
4)

5)

Résolution d'écran de 1024 x 768 ou plus
Port USB 2.0

Mac OS

1) Mac OS X Ver.10.9 ~ 10.12
2) 1 Go de RAM ou plus

3) 1 Go de disque dur ou plus
4)

5)

Résolution d'écran de 1024 x 768 ou plus
Port USB 2.0

3. Périphérique USB

Si vous connectez la station d'objectif a MAC PC et sélectionnez "Applications> Utilitaires> Informations
systeme" Et sélectionnez I'élément USB, vous pouvez voir qu'il est reconnu comme ci-dessous.

e0® MacBook Air
¥ Hardware USB Device Tree
T/
ATA ¥ USB 3.0 Bus
Audio

¥ BRCM 20702 Hub
Bluetooth USB Host Controller
USE Device

Card Reader CDC RS-232 Emulation Demo

Diagnostics
Disc Burning
Ethernet Cards
Fibre Channe
FireWire CDC RS-232 Emulation Demo:
Graphics/Displays proxd o .
Hardware RAID Vendon e Ox04cs {Microchip Technology Inc.)
Memory version: 1.00
NVMExpress Speed: Up to 12 Mo/sec
PCI Manufacturer: Microchip Technology Inc.
Parallel SCSI Location ID: 0x14100000 / 2
Current Available (ma): 500
Current Reguired (mA]: 100

Printers Extra Operating Current (maj}: 0

SAS

SATA/SATA Express

SPI

Storage

Thunderbolt

USB
¥ Network

Bluetooth
Camera

Power

Firewall
Locations
Volumes
WWWAN
=l MacBook_Air » Hardware > USB » USB 3.0 Bus » CDC RS-232 Emulation Demo



4. Préparation a I'utilisation du programme

1) Mono doit étre installé pour exécuter le programme.

» Télécharger ( http://www.mono-project.com/download/ )

ie0e < [in] ) wwwmono-project.com/downioad] th )| o
l Mono #Home | &Downioad | @ Documentation  ¥iNews O Community _ a
Download

The latest Mono release is: 4.6 Service Release 2 (4.6.2.16)

Please choose your operating system to view the available packages. Source code is available on GitHub or as a Tarball.

& Mac OS X Mono for Mac OS X is available as a Mac Package (.pkg)
Please refer to the installation guide for more information about how to install and configure your Mono

A Linux environment.

28 Windows & Download Mono

Release Notes

Check out the release notes of all Mono versions here.

MonoDevelop IDE

Please visit the MonoDevelop website for more details about our cross-platform IDE.

Older releases

To access older Mono releases for OS X and Windows, check the archive on the download server. For Linux, please check the

« Installer Mono (MonoFramework-xxx.pkg)

] ‘& Install Mono Framewark a e ' Install Mono Framewaerk a
Welcome to the Mono Framewark Installer Standard Install on “Sierra”
Introduction :g;v\:da\\rlebe guided through the steps necessary to install this Cieat This will take 1.05 GB of space on your computer.
Read Me Read Me Click Install to perform a standard installation of this software
N on the disk “Sierra“.
License

Destination Select Destination Select
nstallation Type Installation Type
nstallation nstallation
Summary Summary

Change Install Location...

Continue Customize Go Back Install

2) Si l'installation Mono est terminée, visitez http://www.samyanglensglobal.com Téléchargez le fichier
LensManager_Mac.zip.

3) Décompressez le fichier téléchargé et double-cliquez sur le fichier "LensManager.sh.command"”.
(Lens Station doit étre connectée au PC avant I'exécution du programme)



Chapitre 2 Utilisation du programme

® Connectez le MAC PC et la station de I'objectif, puis montez I'objectif.
® Double-cliquez sur le fichier "LensManager.sh.command" dans le dossier programme pour exécuter le
programme.

[ ] Samyang Lens Manager ver.1.1 (FRA)

SAMYANG OPTICS »

Veuillez monter votre objectif.

Connecter la statio ctif & un ordinateur via un cable USB
et monter I'objectif sur la station d'objectif,
Connexion de I'objectif Mise & jour du
micrologiciel

"AF 5 |

| w ) Statut de la connexion

Réglage AF Réglage de ['ouverture

Port COM : |‘fd'3"‘r“3‘-‘“‘bm"d"'m1411 ﬂ Connexion de |'objectif )

" MF,

L

Réglage de la Infos sur la station

sensibilité MF d'objectif

1. Réglage de la connexion de I'objectif

Vérifiez le numéro COM du port série USB du gestionnaire de périphériques, puis sélectionnez un port
COM et cliquez sur le bouton de connexion de I'objectif.

Lorsque la connexion se fait sans probléme, I'écran passe a la page de mise a jour du micrologiciel et les
informations de I'objectif connecté sont affichées.



2. Mise a jour du micrologiciel

[ ] Samyang Lens Manager ver.1.1 (FRA)
SAMYANG OFTICS SCONNECTED®
AF 14mm I F2.8 FE Infos objectif
Samyang Lens
~N Objectif ID : 123456789
= o FIW : Ver. 19
Connexion de |'objectif Mise & jour du
micrologiciel AF Pint: 0
De l'ouverture : 0
[‘A F_I (J“ MF Ring : Normal
L - "
Réalage AF Réglage de I'ouverture
Mise a jour du micrologiciel
Lien de téléchargement
r, .1
LMF,
Charger le firmware
Réglage de la Ir.f-osdle b la s‘.l?'.ic-n
sensiblite e oblect Mise a jour du micrologiciel

L'image de I'objectif connecté s'affiche sur la gauche.

Infos objectif

Identifiant de I'objectif : Identifiant unique de I'objectif

Micrologiciel : Informations actuelles sur la version du micrologiciel de I'objectif
Réglage AF : Niveau de réglage AF de I'objectif actuellement fixé

Ouverture : Informations de réglage de I'ouverture actuelle

Bague MF : Niveau de réglage de la sensibilité MF

WeblLien de téléchargement : Un lien est fourni sur la page d'accueil de Samyang Optics, ou vous pouvez
télécharger le micrologiciel sur TELECHARGER.

Charger le firmware : Sélectionnez le fichier le plus récent du micrologiciel téléchargé via la page d'accueil.
Mise a jour du micrologiciel : Effectuez la mise a jour du micrologiciel aprés avoir ouvert le fichier.



Ordre de mise a jour du micrologiciel

1)
2)

Téléchargez le micrologiciel de I'objectif via TELECHARGER sur la page d'accueil de Samyang.
Sélectionnez le fichier du micrologiciel téléchargé a I'aide du bouton Charger le fichier micrologiciel de
I'objectif.

Lorsque le fichier est correctement sélectionné, la fenétre contextuelle de fin sera affichée. Cliquez sur
le bouton OK.

Cliquez sur le bouton de mise a jour du micrologiciel.

Lisez le contenu de la fenétre contextuelle Attention, puis cliquez sur le bouton OK.

La mise a jour du micrologiciel sera effectuée comme indiqué sur la figure ci-dessous.

Mise a jour du micrologiciel en cours, veuillez patienter...

Une fois la mise a jour du micrologiciel terminée, cliquez sur le bouton OK.

Lorsque I'écran repasse a la page de Réglage de la connexion de I'objectif, vérifiez le port COM et
cliquez sur le bouton de connexion de l'objectif.

Si la mise a jour a été effectuée avec succes, vous pouvez voir la version du micrologiciel mis a jour sur
la page de mise a jour du micrologiciel.

Attention !

Utilisez une batterie complétement chargée ou branchez I'adaptateur secteur au PC lors de ['utilisation
de ce logiciel.

Ne retirez pas l'objectif et n'appuyez pas sur le bouton Séparation pendant la mise a jour du
micrologiciel.

Ne pas arréter le PC lors de la mise a jour du micrologiciel.

Ne pas préciser ou modifier les réglages de I'objectif pendant la mise a jour du micrologiciel.



3. Réglage AF

L'AF peut étre réglé de 14.

[ ] Samyang Lens Manager ver.1.1 (FRA)
SAMYANG OPTICS » 2CONNECTED @
AF 14mm I F2.8 FE
Réglage AF
o
i v Me pas retirer 'objectif ni appuyer sur le bouton de détachement
— lors de I'enregistrement des données
Connexion de ['objectif Mise & jour du
micrologiciel
"AF B
L v/
| | | | | | | |
Réglage AF Réglage de I'ouverture

I 1
TMF, 4

Réglage de la Infos sur la station
sensibilité MF d'objectif Par défaut Sauvegarder

4. Réglage de lI'ouverture

Réglez la position des lames d'ouverture. (Intervalle entre -5 et 10)
Le réglage d'ouverture s'effectue au moment de I'expédition d'usine, de sorte que la valeur affichée lors du
passage a la page Réglage de I'ouverture est la valeur de Réglage d'ouverture actuelle de I'objectif.



Ordre de réglage

1) Cliquez sur le bouton Réinitialisation : Déplace I'ouverture a son point de départ.

2) Déplacer I'ouverture jusqu'a ce que les lames d'ouverture ne soient pas visibles a I'aide des boutons
OUVERTURE (+) et FERMETURE (-) tout en vérifiant I'ouverture de I'objectif visuellement.

3) Siles lames d'ouverture ne sont pas visibles, arrétez immédiatement le réglage et cliquez sur le bouton

Sauvegarder.

[ ] Samyang Lens Manager ver.1.1 (FRA)

SAMYANG OPTICS » S CONNECTED @

AF 14mm [ F2.8 FE

Reglage de I'ouverture

Cliquez sur le bouton Réinitialisation.

I ~N
- -Déplace I'ouverture a son point de départ.

-Réglage de la position « pleine ouverture ».

Conmesion de foblectt rologidel
r, 1 (A
LAF ')
Réglage AF Réglage de I'ouverture < FERME OUVERT p

I i |
TMF, 0

Réalage de la Infos sur la station
sensibilité MF d'objectif Sauvegarder

Bouton Réinitialisation : Déplace I'ouverture a son point de départ pour le réglage de I'ouverture.
Bouton OUVERTURE (+) : Déplace I'ouverture a la position OUVERTE d'une étape.

Bouton FERMETURE (-) : Déplace I'ouverture a la position FERMEE d'une étape.

Bouton Sauvegarder : Enregistre le réglage actuel de I'objectif une fois le réglage terminé.

10



5. Réglage de la sensibilité MF

Réglez la sensibilité du mouvement de mise au point en fonction de la vitesse de rotation de la bague MF
en mode MF.

Le réglage peut étre ajusté sur 3 étapes, soit lent, normal ou rapide.

Sélectionnez une sensibilité désirée parmi 3 niveaux de sensibilité, puis cliquez sur le bouton Sauvegarder.

[ ] Samyang Lens Manager ver.1.1 (FRA)

SAMYANG OPTICS » RCONNECTED@

AF 14mm | F28 FE

Réglage de la sensibilité MF

c -Réglage de la sensibilité de la bague de mise au point en modes MF et DMF
Connexion de I'objectif "lhxizllac;lzlde\l
& = i)
Lent Normal Rapide
i (A
LAF, LM
Réglage AF Réglage de I'ouverture

..
TMF, (i

Réglage dela Infos sur la station
sensibilité MF d'objectif Sauvegarder

6. Infos sur la station d'objectif.

Les informations de version et le manuel de ['utilisateur de la station d'objectif peuvent étre visualisés.
Lampe a LED

Arrét : L'objectif n'est pas monté ou I'objectif est déconnecté.
Marche : L'objectif est connecté normalement aprés son montage.

1"



