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Kapitel 1 Ubersicht

1. Ubersicht

Der Benutzer kann das Firmware-Update, die Einstellung der AF-Anpassung, die Blendeneinstellung und
die MF-Empfindlichkeitseinstellung fir das Sony E-Bajonett-AF-Objektiv von Samyang durchfihren.

Objektiv-Firmware-Update
Die neueste Version der Firmware kann von der Samyang-Homepage heruntergeladen werden.

Einstellung AF-Anpassung
Der AF des Objektivs kann um +4 angepasst werden.

Blendeneinstellung
Der Benutzer kann die Betriebsposition der Blende einstellen.

MF Empfindlichkeitseinstellung
Die Geschwindigkeit der Fokusbewegungen im MF-Modus kann auf Langsam, Normal und Schnell
eingestellt werden.

Achtung!

Fir die Nutzung dieser Software ist die Samyang-Objektivstation (separat erhaltlich) erforderlich.
Diese Software funktioniert nur mit dem Sony E-Bajonett-AF-Objektiv von Samyang. Andere Bajonette
kénnen nicht verwendet werden.

Hinweis

Anderungen der Spezifikationen und Leistungsdaten dieses Produkts sind ohne vorherige Ankiindigung
maoglich.

Samyang haftet nicht fir direkte oder indirekte Schaden an der Hardware des PCs, der Peripheriegerate
oder der Netzwerkumgebungen des Benutzers, die aufgrund von Fehlfunktionen der Software wahrend der
Benutzung dieser Software auftreten kénnen.



2. Empfohlene Systemspezifikationen

Windows

1) Windows 7 ~ Windows 10

2) 1 GB RAM oder mehr

3) 1GB Festplattenspeicher oder mehr
4)

5)

Bildschirmauflésung von 1024 x 768 oder héher
USB 2.0-Anschluss

Mac OS

1) Mac OS X Vers.10.9 ~ 10.12

2) 1 GB RAM oder mehr

3) 1GB Festplattenspeicher oder mehr
4)

5)

Bildschirmauflésung von 1024 x 768 oder héher
USB 2.0-Anschluss

3. USB Gerat

Wenn Sie das Objektiv auf die Station MAC, laufen Programme> Dienstprogramme> Systeminformationen
wahlen Suchen Sie das USB-Element anschlieen, kénnen Sie sehen, dass erkannt wird, wie unten gezeigt.

e0® MacBook Air
¥ Hardware USB Device Tree
T/
ATA ¥ USB 3.0 Bus
Audio

¥ BRCM 20702 Hub
Bluetooth USB Host Controller
USE Device

Card Reader CDC RS-232 Emulation Demo

Diagnostics
Disc Burning
Ethernet Cards
Fibre Channe
FireWire CDC RS-232 Emulation Demo:
Graphics/Displays proxd o .
Hardware RAID Vendon e Ox04cs {Microchip Technology Inc.)
Memory version: 1.00
NVMExpress Speed: Up to 12 Mo/sec
PCI Manufacturer: Microchip Technology Inc.
Parallel SCSI Location ID: 0x14100000 / 2
Current Available (ma): 500
Current Reguired (mA]: 100

Printers Extra Operating Current (mA}: 0

SAS

SATA/SATA Express

SPI

Storage

Thunderbolt

USB
¥ Network

Bluetooth
Camera

Power

Firewall
Locations
Volumes
WWWAN
=l MacBook_Air » Hardware > USB » USB 3.0 Bus » CDC RS-232 Emulation Demo

Eine neue Datei (tty.usbmodem1411) wird im Verzeichnis mit dem Befehl 'Is' angeleg



4. Vorbereitung auf das Programm verwenden

1) Mono muss installiert sein, um das Programm auszufthren.
* Herunterladen ( http://www.mono-project.com/download/)

o0 < in ‘) www.mono-project.com/download/ & th )| o
l Mono #Home | &Downioad | @ Documentation  ¥iNews O Community _ a
Download

The latest Mono release is: 4.6 Service Release 2 (4.6.2.16)

Please choose your operating system to view the available packages. Source code is available on GitHub or as a Tarball.

& Mac OS X Mono for Mac OS X is available as a Mac Package (.pkg)
Please refer to the installation guide for more information about how to install and configure your Mono
A Linux environment.

28 Windows & Download Mono

Release Notes

Check out the release notes of all Mono versions here.

MonoDevelop IDE

Please visit the MonoDevelop website for more details about our cross-platform IDE.

Older releases

To access older Mono releases for OS X and Windows, check the archive on the download server. For Linux, please check the

+ Installiere Mono (MonoFramework-xxx.pkg)

] ‘& Install Mono Framewark a e ' Install Mono Framewaerk a
Welcome to the Mono Framewark Installer Standard Install on “Sierra”

You will be guided through the steps necessary to install this This will take 1.05 GB of space on your computer.
software.
Me Read Me Click Install to perform a standard installation of this software
on the disk “Sierra",

Introduction Introduction

Read

License License
Destination Select Destination Select
nstallation Type Installation Type
nstallation nstallation
Summary Summary
Change Install Location...
Continue Customize Go Back Install

2) Mono Installation abgeschlossen ist, wenn tber die Homepage (http://www.samyanglensglobal.com)
Und laden Sie die Datei LensManager_Mac.zip.

3) Entpacken Sie die heruntergeladene Datei und doppelklicken Sie auf die Datei
"LensManager.sh.command".
(Lens Station muss vor der Programmausfiihrung mit dem PC verbunden sein)



Kapitel 2 Verwendung des Programms

® Verbinden Sie den MAC und die Objektivstation und bauen Sie dann das Objektiv an.
® | ensManager.sh.command doppelklicken Sie auf die Datei in das Programmverzeichnis ,

das Programm auszufiihren.

[ ] Samyang Lens Manager ver.1.1 (DEU)
SAMYANG OPTICS 7

Montieren Sie bitte Ihr Objektiv.

Verbinden der Objekti it dem Computer mittels USB-Kabel
und Monfieren ¢ jektivs auf der Objektivstation,

Objektivanschluss Objektivanschluss
"AF Oy |
L =7 Verbindungsstatus
5“]5'26 ung Blendeneinstellung
AF-Anpassung COM-Port : [fdevitty usbmodsm{411 | . Obijektivanschluss )

. =1
TMF, (i

MF Empfindlichkeit

. Objektivstation Info.
seinstellung

1. Objektivanschluss einrichten

Prifen Sie die COM-Nr. des USB-Serial Port im Geratemanager, wahlen Sie dann einen COM-Port aus und
klicken Sie auf die Schaltflache ,,Objektivanschluss®.

Wenn die Verbindung korrekt hergestellt wurde, werden auf dem Bildschirm die Firmware-Update-Seite und
die Daten des angeschlossenen Objektivs angezeigt.



2. Firmware-Update

[ ] Samyang Lens Manager ver.1.1 (DEU)
SAMYANG OPTICS 7 SCONNECTER®
AF 14mm | F2.8 FE Objektiv Info.
Samyang Lens
N Objektiv ID : 123456789
— Rt FIW : Ver. 19
Objektivanschluss Firmware-Update
AF Pint: 0
Blendeneinstellung : 0
I_AF—I (“‘ MF Ring : Normal
| -,
A;il]Ste ung Blendeneinstellung
fnpassng Firmware-Update
Besuchen Sie die Website
" MF;
LY FW-Datei des Objektivs laden
MF Empfindlichkeit hiaktivetatic (7
seinstellung Objektivstation Info. Update

Die Abbildung des angeschlossenen Objektivs wird links angezeigt.
Objektiv Info.

Objektiv-ID: Eindeutige ID-Nr. des Objektivs

F/W: Aktuelle Informationen zur Firmware-Version des Objektivs
AF-Einstellung: AF-Einstellungsstufe des aktuellen Objektivs
Blende: Aktuelle Blendeneinstellung-Informationen

MF-Ring: MF Empfindlichkeitseinstellungsstufe

Besuchen Sie die Website: Ein Link zur Homepage von Samyang Optics, von der Sie die Firmware unter
DOWNLOAD herunterladen kénnen.

Schaltflache ,FW-Datei des Objektivs laden®: Wahlen Sie die neueste Firmware-Datei zum Herunterladen
Uber die Homepage aus.

Firmware-Update: Fiihren Sie nach dem Offnen der Datei das Firmware-Update durch.



Reihenfolge des Firmware-Updates

1)

Laden Sie die Firmware des Objektivs iber DOWNLOAD auf der Homepage von Samyang Optics

herunter.

2) Wabhlen Sie die heruntergeladene Firmware mit der Schaltflache ,FW-Datei des Objektivs laden aus.
Wenn die Datei korrekt ausgewahlt wurde, wird das Dialogfenster angezeigt. Klicken Sie auf die
Schaltflache ,OK*.

3) Klicken Sie auf die Schaltflache ,Firmware-Update®“.

4) Lesen Sie den Inhalt des Dialogfensters ,,Achtung® und klicken Sie dann auf die Schaltflache ,,OK".

5) Das Firmware-Update wird wie in der Abbildung unten gezeigt durchgefiihrt.

Firmware-Update, bitte warten...

6) Wenn das Firmware-Update abgeschlossen ist, klicken Sie auf die Schaltflache ,,OK".

7) Wenn auf dem Bildschirm erneut die Objektivanschluss-Seite angezeigt wird, priifen Sie den COM-Port
und klicken Sie dann auf die Schaltflache ,Objektivanschluss®.

8) Wenn das Update erfolgreich durchgefiihrt wurde, wird die aktualisierte Firmware-Version auf der
Firmware-Update-Seite angezeigt.

Achtung!

® Sorgen Sie bei der Verwendung der Software dafir, dass der Akku voll aufgeladenen ist, oder schlieRen
Sie das Netzteil an den PC an.

® Entfernen Sie das Objektiv nicht und betatigen Sie nicht den Entriegelungsknopf, wahrend das
Firmware-Update durchgefiihrt wird.

® Schalten Sie den PC nicht aus, wahrend das Firmware-Update durchgefiihrt wird.

® Spezifizieren oder andern Sie nicht die Objektiveinstellungen, wahrend das Firmware-Update

durchgefuhrt wird.



3. Einstellung AF-Anpassung

Der AF kann um 4 angepasst werden.

[ ] Samyang Lens Manager ver.1.1 (DEU)

SAMYANG OPTICS y RCONNECTED®

AF 14mm | F2.8 FE

Einstellung AF-Anpassung

v Entfernen Sie das Obijektiv nicht und betétigen Sie nicht den

Entriegelungsknopf wahrend der Datenspeicherung,

Objektivanschluss Firmware-Update
"AF O
L v/
Einstellung Blendeneinstellung é
AF-Anpassung 4 3 2 1 0 1 2 3 4

I . |
TMF, o

MF Empfindlichkeit

. llunc Objektivstation Info, "
seinstellung Standard Spelchern

4. Blendeneinstellung

Einstellung der Position der Blendenlamellen. (Bereich zwischen -5 und 10)
Die Blendeneinstellung erfolgt vor dem Versand ab Werk, daher ist der auf der Seite
,Blendeneinstellung® angezeigte Wert der aktuelle Blendeneinstellungswert des Objektivs.

Reihenfolge der Einstellung

1) Klicken Sie auf die Schaltflache ,Zuriicksetzen®: Damit bewegt sich die Blende zu ihrem Ausgangspunkt
zuruck.

2) Bewegen Sie die Blende mit den Schaltflichen OFFNEN (+) und SCHLIESSEN (-), bis die
Blendenlamellen nicht mehr zu sehen sind.

3) Wenn die Blendenlamellen nicht mehr zu sehen sind, beenden Sie die Einstellung sofort und klicken Sie
auf die Schaltflache ,Speichern®.



[ N0 Samyang Lens Manager ver.1.1 (DEU)

SAMYANG OPTICS S CONNECTED @

AF 14mm I F28 FE

Blendeneinstellung

- Klicken Sie auf die Schaltflache ,Zuriicksetzen®

>
- Einstellen der Einstellung ,,vollstandige Blendendffnung.

Objektivanschluss Firmware-Update

r, 1 fa
I-AF-I tv)‘

Einstellung Blendeneinstellung
AF-Anpassung

r i |
TMF, (i

MF Empfindlichkeit Objektivstation Info,
seinstellung Speichern

<« OFFNEN SCHLIESSEN p»

Schaltflache ,Zurlicksetzen®: Bewegt die Blende zum Zwecke der Blendeneinstellung zu ihrem

Ausgangspunkt zurlck.
Schaltflache OFFNEN (+): Bewegt die Blende um eine Stufe in Richtung der Position OFFEN.
Schaltflache SCHLIESSEN (-): Bewegt die Blende um eine Stufe in Richtung der Position GESCHLOSSEN.

Schaltflache ,Speichern®: Speichert die aktuellen Einstellungen des Objektivs nach deren Abschluss.
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5. MF Empfindlichkeitseinstellung

Einstellung der Fokusbewegungsempfindlichkeit entsprechend der MF-Ring-Drehgeschwindigkeit im MF-
Modus.

Die Empfindlichkeit kann in den drei Stufen Langsam, Normal und Schnell eingestellt werden.

Wahlen Sie unter den drei Empfindlichkeitsstufen die gewlinschte aus und klicken Sie dann auf die
Schaltflache ,Speichern®.

[ ] Samyang Lens Manager ver.1.1 (DEU)

SAMYANG OPTICSy S2CONNECTED @

AF 14mm [ F2.8 FE

MF Empfindlichkeitseinstellung

n - Einstellen der Empfindlichkeit des Fokusrings in MF- und DMF-Modus

Objektivanschluss Firmware-Update

[ e

Langsam Normal Schnell
r, 1 =
I_AF_I t"“
Einstellung Blendeneinstellung

AF-Anpassung

r |
TMF, i

MF Empfindlichkeit Objektivstation Info,
seinstellung Speichern

6. Objektivstation Info.

Die Versionsinformationen und die Bedienungsanleitung der Objektivstation kdnnen hier angezeigt werden.
LED-Leuchte

Aus: Das Objektiv ist nicht angebracht oder nicht angeschlossen.
Ein: Das Objektiv wurde angebracht und korrekt angeschlossen.
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